D) Roxtec

Sello Roxtec RS UG™

Sello redondo para cables y tuberias individuales con entrada por cimientos.

El Roxtec RS UG™ es un sello de dos partes que se instala en cables o tuberias
individuales con entrada por cimientos. Actia como barrera de larga duracién frente a
inundaciones, gas, humedad y roedores. El sello puede instalarse en condiciones
humedas y entornos con agua corriente. Resiste una flexién de cables extrema y tiene
una tolerancia de +5 mm hacia la abertura y un indicador muestra cudndo se ha
comprimido el sello. El sello se puede instalar en collarines, conductos y en agujeros

perforados.
@ Resistente a roedores
@ Rdpido y sencillo de instalar

@ Fdcil de mantener e inspeccionar

Calificaciones y certificados

Estanquidad
@ Gas: 0,3 bar (constante)

@ Agua: 0,3 bar (constante)

@ 1Pes

Lea mas sobre la solucién en roxtec.com
https://www.roxtec.com/linktransit/es-es/solution/1116

Caracteristicas del producto

® 0 ©

Estanco al agua  Estanco a gases IP/UL NEMA

Estructura de instalacién

Hormigén

Tipo de montaje

O

Hueco existente

O

Manguito existente

Datos de los componentes de sellado

Componentes de sellado

D) Roxtec

Lubricant

Sello RS UG™

Lubricante Roxtec

Para obtener informacién detallada, visite roxtec.com.
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Lea mas sobre la solucién en roxtec.com
ox ec https://www.roxtec.com/linktransit/es-es/solution/1116

Kits de sellos preconfigurados

POoPPDD

RS 70 UG RS 75 UG RS 80 UG RS 90 UG RS 95 UG RS 100 (4") 24-53 UG RS 100 (4") UG RS 105 UG

o9

RS 110 UG RS 125 (5") UG RS 130 UG RS 135 55-88 UG RS 135 UG RS 140 UG RS 145 UG RS 100 (4") UG WOC

RS 105 UG WOC RS 110 UG WOC RS 125 (5") UG WOC RS 130 UG WOC RS 135 55-88 UG WOC RS 135 UG WOC RS 140 UG WOC RS 145 UG WOC

RS 150 UG WOC RS 155 UG WOC RS 160 UG WOC RS 185 UG WOC RS 190 UG WOC RS 195 UG WOC RS 200 (8") UG WOC RS 205 UG WOC

o
o

o

RS 210 UG WOC RS 225 UG WOC RS 230 UG WOC RS 235 UG WOC RS 250 UG WOC RS 255 UG WOC RS 260 UG WOC
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ox ec https://www.roxtec.com/linktransit/es-es/solution/1116

Titulo Configuracién gimensiones de abertura Peso N.° de art.
RS 70 UG 1x (9.0-33.0) 70-75 0.6 167234
RS 75 UG 1x (9.0-33.0) 75 -80 0.6 186247
RS 80 UG 1x (9.0-33.0) 80 -85 0.7 186248
RS 90 UG 1x (24.0-53.0) 90 -95 0.9 167263
RS 95 UG 1x (24.0-53.0) 95 - 100 1 186249
RS 100 (4") 24-53 UG 1x (24.0-53.0) 100 - 105 1 186250
RS 100 (4") UG 1x (39.0-63.0) 100 - 105 11 167236
RS 105 UG 1x (39.0-63.0) 105 - 110 12 186251
RS 110 UG 1x (39.0-63.0) 110 - 115 12 186252
RS 125 (5") UG 1x (55.0-88.0) 125 -130 16 167638
RS 130 UG 1x (55.0-88.0) 130 -135 1.6 186253
RS 135 55-88 UG 1x (55.0-88.0) 135 - 140 17 186254
RS 135 UG 1x (65.0-98.0) 135 -140 1.8 167240
RS 140 UG 1x (65.0-98.0) 140 - 145 2 186255
RS 145 UG 1x (65.0-98.0) 145 - 150 2 186256
RS 100 (4") UG WOC 1x (39.0-63.0) 100 - 105 1 167265
RS 105 UG WOC 1x (39.0-63.0) 105 - 110 1 186257
RS 110 UG WOC 1x (39.0-63.0) 110 - 115 11 186258
RS 125 (5") UG WOC 1x (55.0-88.0) 125-130 14 167639
RS 130 UG WOC 1x (55.0-88.0) 130 -135 14 186259
RS 135 55-88 UG WOC 1x (55.0-88.0) 135 - 140 15 186260
RS 135 UG WOC 1x (65.0-98.0) 135 -140 1.6 167266
RS 140 UG WOC 1x (65.0-98.0) 140 - 145 17 186261
RS 145 UG WOC 1x (65.0-98.0) 145 - 150 18 186262
RS 150 UG WOC 1x (80.0-113.0) 150 - 155 1.8 167246
RS 155 UG WOC 1x (80.0-113.0) 155 - 160 19 186263
RS 160 UG WOC 1x (80.0-113.0) 160 - 165 2 186264
RS 185 UG WOC 1x (114.0-148.0) 185 - 190 23 167258
RS 190 UG WOC 1x (114.0-148.0) 190 - 195 24 186265
RS 195 UG WOC 1x (114.0-148.0) 195 - 200 26 186266
RS 200 (8") UG WOC 1x (130.0-163.0) 200 - 205 25 178151
RS 205 UG WOC 1x (130.0-163.0) 205 - 210 27 186267
RS 210 UG WOC 1x (130.0-163.0) 210 - 215 2.8 186268
RS 225 UG WOC 1x (146.0-179.0) 225-230 34 178166
RS 230 UG WOC 1x (146.0-179.0) 230 - 235 35 186269
RS 235 UG WOC 1x (146.0-179.0) 235-240 37 186270
RS 250 UG WOC 1x (171.0-204.0) 250 - 255 3.8 178178
RS 255 UG WOC 1x (171.0-204.0) 255 - 260 4 186271

RS 260 UG WOC 1x (171.0-204.0) 260 - 265 41 186272



