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Roxtec SPM™-tatning

Teetning af metalrer til brug, hvis svejsning ikke tillades, anbefales eller gnskes.

Roxtec SPM™-taetning er en svejsefri letvaegtslasning til enkelte metalrersindfaringer.
Gennemfaringen er fleksibel i forhold til rersterrelse og ujeevne dbninger. Rartaetningen
monteres direkte pd& konstruktioner uden svejsning og har indikatorer, der viser, nar fuld
komprimering er opndet.

@ Letvaegt Produktegenskaber

@ Hurtig og nem at montere @ @ @

@ Nem at vedligeholde og inspicere

Brandklassificeret Vandtaet Gastaet

Byggekonstruktion Monteringstype

O

Metal Eksisterende dbning

Normeringer og certifikater

Brand Teethed

@ A-KLASSE i henhold til IMO 2010 FTP-kode @ Gas: 0,67 bar (katastrofe)
@ Vand: 1bar (katastrofe)

Data om tatningskomponenter

Taetningskomponenter

D) Roxtec

Lubricant
15 mi

Roxtecs SPM™-taetning Lubrikant

For merne information, besag venligst roxtec.com.
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Foreslaede taetningskit

mm/kg

SPM 39 SPM 41 SPM 48 SPM 54 SPM 59 SPM 62 SPM 69 SPM 77

00

SPM 81 SPM 87 SPM 92 SPM 103 SPM 119 SPM 138 SPM 149 SPM 157

00

SPM 168 SPM 178 SPM 188 SPM 196 SPM 217 SPM 226 SPM 279 SPM 110

O

SPM 125 SPM 153 SPM 266
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Title

SPM 39
SPM 41
SPM 48
SPM 54
SPM 59
SPM 62
SPM 69
SPM 77
SPM 81
SPM 87
SPM 92
SPM 103
SPM 119
SPM 138
SPM 149
SPM 157
SPM 168
SPM 178
SPM 188
SPM 196
SPM 217
SPM 226
SPM 279
SPM 110
SPM 125
SPM 153
SPM 266

Konfiguration

1x (8.0-12.0)

1x (12.0-16.0)
1x (16.0-20.0)
1x (19.0-23.0)
1x (24.0-28.0)
1x (27.0-31.0)
1x (32.0-36.0)
1x (37.0-42.0)
1x (41.4-45.4)
1x (47.0-51.0)
1x (52.0-56.0)
1x (56.2-611)
1x (72.2-76.9)
1x (88.0-92.0)
1x (99.0-103.0)
1x (107.0-111.0)
1x (113.0-117.0)
1x (123.0-127.0)
1x (131.0-135.0)
1x (138.5-143.0)
1x (157.0-162.0)
1x (167.0-171.0)
1x (218.0-222.0)
1x (65.0-69.0)
1x (77.0-81.0)
1x (103.0-107.0)
1x (206.0-210.0)
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Abningsmal
(%]

39-43
41-45

48 - 52
53.5-575
58.5-62.5
61.5 - 65.5
68.5-725
77-81
81-85
87-91
92-96
103 - 107
19 -123
138 - 142
149 - 153
157 - 161
168 - 172
178 - 182
188 - 192
196 - 200
217 -221
226 - 230
279 - 283
110 - 114
125 -129
153 - 157
266 - 270

Vagt

0.14
0.14
0.2
0.25
03
0.32
0.37
0.47
0.45
0.5
0.5
07
0.8
1.2
12
1.2
1.6
17
19
19
23
24
33
07
09
1.2
29

Art.-nr.

167591

153052
167592
153060
153064
153068
153072
166011

153040
153076
153080
153084
153088
153056
167594
153092
153096
167595
167596
153100
167597
153104
153036
206104
206108
206112

206124




