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Sello Roxtec SPM™

Sello para tuberias de metal, para el uso en instalaciones donde no se recomienda,
recomienda o desea la soldadura.

El sello Roxtec SPM™ es una solucién ligera sin soldadura para entradas de una tuberia
de metal. El sello se adapta a diferentes tamafios de tuberia y a aberturas irregulares.
El sello para tuberias se instala directamente en las estructuras, sin soldadura, y tiene
indicadores que muestran cudndo se logra la compresién total.

@ Ligero Caracteristicas del producto

@ Rdpido y sencillo de instalar @ @ @

@ Facil de mantener e Inspeccionar Calificacién contra Estanco al agua  Estanco a gases

incendios
Estructura de instalacién Tipo de montaje

O

Metal Hueco existente

Calificaciones y certificados

Fuego Estanquidad
@ CLASE A de acuerdo al estandar FTP IMO 2010 @ Gas: 0,67 bar (catastréfico)

@ Agua: 1 bar (catastroéfico)

Datos de los componentes de sellado

Componentes de sellado

D] Roxtec

Lubricant
1

Sello SPM™ Lubricante Roxtec

Para obtener informacién detallada, visite roxtec.com.
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Kits de sellos preconfigurados

mm/kg

SPM 39 SPM 41 SPM 48 SPM 54 SPM 59 SPM 62 SPM 69 SPM 77

000

SPM 81 SPM 87 SPM 92 SPM 103 SPM 119 SPM 138 SPM 149 SPM 157

0000

SPM 168 SPM 178 SPM 188 SPM 196 SPM 217 SPM 226 SPM 279 SPM 110

SPM 125 SPM 153 SPM 266
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Titulo

SPM 39
SPM 41
SPM 48
SPM 54
SPM 59
SPM 62
SPM 69
SPM 77
SPM 81
SPM 87
SPM 92
SPM 103
SPM 119
SPM 138
SPM 149
SPM 157
SPM 168
SPM 178
SPM 188
SPM 196
SPM 217
SPM 226
SPM 279
SPM 110
SPM 125
SPM 153
SPM 266

Configuracién

1x (8.0-12.0)

1x (12.0-16.0)
1x (16.0-20.0)
1x (19.0-23.0)
1x (24.0-28.0)
1x (27.0-31.0)
1x (32.0-36.0)
1x (37.0-42.0)
1x (41.4-45.4)
1x (47.0-51.0)
1x (52.0-56.0)
1x (56.2-611)
1x (72.2-76.9)
1x (88.0-92.0)
1x (99.0-103.0)
1x (107.0-111.0)
1x (113.0-117.0)
1x (123.0-127.0)
1x (131.0-135.0)
1x (138.5-143.0)
1x (157.0-162.0)
1x (167.0-171.0)
1x (218.0-222.0)
1x (65.0-69.0)
1x (77.0-81.0)
1x (103.0-107.0)
1x (206.0-210.0)
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Dimensiones de abertura
(%]

39-43
41-45

48 - 52
53.5-575
58.5-62.5
615- 655
68.5-725
77 - 81
81-85
87-91
92-96
103 - 107
19 -123
138 - 142
149 - 153
157 - 161
168 - 172
178 - 182
188 - 192
196 - 200
217 - 221
226 - 230
279 - 283
10 - 114
125-129
153 - 157
266 - 270

Peso

0.14
0.14
0.2
0.25
03
0.32
0.37
0.47
0.45
0.5
0.5
07
0.8
1.2
12
1.2
1.6
17
19
19
23
24
33
07
09
1.2
29

N.° de art.

167591

153052
167592
153060
153064
153068
153072
166011

153040
153076
153080
153084
153088
153056
167594
153092
153096
167595
167596
153100
167597

153104

153036
206104
206108
206112

206124




