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Sello Roxtec ComSeal™
EMC

Sello de entrada de cables con calificaciéon IP 54 para EMC.

Roxtec ComSeal™ EMC cuenta con la calificacién IP 54 y estd disefiado para
garantizar la compatibilidad electromagnética. El sello estd disponible con marco de
aluminio niquelado. Hay una opcién entre los médulos Roxtec ES para blindajes
electromagnéticos y los médulos PE que protegen frente a las perturbaciones
conducidas. Los mdédulos se adaptan a cables de diferentes tamafrios. El sello estd
disponible en seis tamafos diferentes que admiten de 4 a 32 cables.

Caracteristicas del producto

© ©

IP/UL NEMA Proteccién contra
EMI

Estructura de instalacién

Armarios
envolventes

Tipo de montaje

A

Atornilladura

prefabricad
o fre (] o fre
Calificaciones y certificados
Estanquidad Soportes
@ IP 54, UL/NEMA 3,12,12K @ Apantallamiento electromagnético

@ Ecualizacién de potencia

Datos de los componentes de sellado

Componentes de sellado

i

Gel de ensamblaje Roxtec

Para obtener informacién detallada, visite roxtec.com.
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Kits de sellos preconfigurados

m

2/3

m/kg

ComSeal 10/10 ES ComSeal 10/4 ES ComSeal 10/7 ES ComSeal 12/12 ES ComSeal 12/3 ES ComSeal 12/6 ES ComSeal 12/9 ES ComSeal 15/3 ES

ComSeal 16/10 ES ComSeal 16/16 ES ComSeal 16/4 ES ComSeal 16/7 ES ComSeal 30/6 ES ComSeal 32/14 ES ComSeal 32/20 ES ComSeal 32/32 ES

ComSeal 32/8 ES ComSeal 10/10 PE ComSeal 10/4 PE ComSeal 10/7 PE ComSeal 12/12 PE ComSeal 12/3 PE ComSeal 12/6 PE ComSeal 12/9 PE

ComSeal 15/3 PE ComSeal 16/10 PE ComSeal 16/16 PE ComSeal 16/4 PE ComSeal 16/7 PE ComSeal 32/14 PE ComSeal 32/20 PE ComSeal 32/32 PE

ComSeal 32/8 PE
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D) Roxtec

Titulo

ComSeal 10/10 ES
ComSeal 10/4 ES
ComSeal 10/7 ES
ComSeal 12/12 ES
ComSeal 12/3 ES
ComSeal 12/6 ES
ComSeal 12/9 ES
ComSeal 15/3 ES
ComSeal 16/10 ES
ComSeal 16/16 ES
ComSeal 16/4 ES
ComSeal 16/7 ES
ComSeal 30/6 ES
ComSeal 32/14 ES
ComSeal 32/20 ES
ComSeal 32/32 ES
ComSeal 32/8 ES
ComSeal 10/10 PE
ComSeal 10/4 PE
ComSeal 10/7 PE
ComSeal 12/12 PE
ComSeal 12/3 PE
ComSeal 12/6 PE
ComSeal 12/9 PE
ComSeal 15/3 PE
ComSeal 16/10 PE
ComSeal 16/16 PE
ComSeal 16/4 PE
ComSeal 16/7 PE
ComSeal 30/6 PE
ComSeal 32/14 PE
ComSeal 32/20 PE
ComSeal 32/32 PE
ComSeal 32/8 PE

Configuracién

10x (3.5-16.5)

2x (3.5-16.5), 2x (9.5-32.5)
6x (3.5-16.5), 1x (9.5-32.5)
12x (3.5-16.5)

3x (9.5-32.5)

4x (3.5-16.5), 2x (9.5-32.5)
8x (3.5-16.5), 1x (9.5-32.5)
3x (28.0-44.0)

8x (3.5-16.5), 2x (9.5-32.5)
16x (3.5-16.5)

4x (9.5-32.5)

4x (3.5-16.5), 3x (9.5-32.5)
6x (28.0-44.0)

8x (3.5-16.5), 6x (9.5-32.5)
16x (3.5-16.5), 4x (9.5-32.5)
32x (3.5-16.5)

8x (9.5-32.5)

10x (3.5-16.5)

2x (3.5-16.5), 2x (9.5-32.5)
6x (3.5-16.5), 1x (9.5-32.5)
12x (3.5-16.5)

3x (9.5-32.5)

4x (3.5-16.5), 2x (9.5-32.5)
8x (3.5-16.5), 1x (9.5-32.5)
3x (28.0-44.0)

8x (3.5-16.5), 2x (9.5-32.5)
16x (3.5-16.5)

4x (9.5-32.5)

4x (3.5-16.5), 3x (9.5-32.5)
6x (28.0-44.0)

8x (3.5-16.5), 6x (9.5-32.5)
16x (3.5-16.5), 4x (9.5-32.5)
32x (3.5-16.5)

8x (9.5-32.5)

Dimensiones externas
WxHxD

81x 173 x 55
81x173 x 55
81x 173 x 55
88 x 216 x 55
88 x 216 x 55
88 x 216 x 55
88 x 216 x 55
91x223x 55
81x 233 x55
81x 233 x55
81x233x55
81x 233 x55
155 x 231x 55
135 x 241 x 55
135 x 241 x 55
135 x 241 x 55
135 x 241 x 55
81x173x 33
81x 173 x 33
81x173x 33
88 x 216 x 33
88 x 216 x 33
88 x 216 x 33
88 x 216 x 33
81x223x33
81x233x33
81x233x33
81x233x33
81x233x33
155 x 231x 33
135 x241x 33
135 x 241x 33
135x241x 33
135 x241x 33
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Dimensiones de abertura
wxh

56(+1/-1) x 149(+1/-1)
56(+1/-1) x 149(+1/-1)
56(+1/-1) x 149(+1/-1)
56(+1/-1) x 169(+1/-1)
56(+1/-1) x 169(+1/-1)
56(+1/-1) x 169(+1/-1)
56(+1/-1) x 169(+1/-1)
61(+1/-1) x 195(+1/-1)
56(+1/-1) x 209(+1/-1)
56(+1/-1) x 209(+1/-1)
56(+1/-1) x 209(+1/-1)
56(+1/-1) x 209(+1/-1)
120(+1/-1) x 195(+1/-1)
103(+1/-1) x 209(+1/-1)
103(+1/-1) x 209(+1/-1)
103(+1/-1) x 209(+1/-1)
103(+1/-1) x 209(+1/-1)
56(+1/-1) x 149(+1/-1)
56(+1/-1) x 149(+1/-1)
56(+1/-1) x 149(+1/-1)
56(+1/-1) x 169(+1/-1)
56(+1/-1) x 169(+1/-1)
56(+1/-1) x 169(+1/-1)
56(+1/-1) x 169(+1/-1)
61(+1/-1) x 195(+1/-1)
56(+1/-1) x 209(+1/-1)
56(+1/-1) x 209(+1/-1)
56(+1/-1) x 209(+1/-1)
56(+1/-1) x 209(+1/-1)
120(+1/-1) x 195(+1/-1)
103(+1/-1) x 209(+1/-1)
103(+1/-1) x 209(+1/-1)
103(+1/-1) x 209(+1/-1)
103(+1/-1) x 209(+1/-1)

Peso

0.6
0.6
0.6
0.8
0.8
0.8
0.8
0.9
09
09
0.9
09
1.6
1.6
1.5
1.5
14
0.46
0.7
0.6
0.8
0.8
0.8
0.8
0.9
0.8
0.8
0.8
0.8
1.6
1.5
1.5
1.5
1.5

N.° de art.

CSE0000001010
CSE0000000104
CSE0000000107
CSE0000001212
CSE0000001203
CSE0000001206
CSE0000001209
CSE0000001503
CSE0000001610
CSE0000001616
CSE0000000164
CSE0000000167
CSE0000003006
CSE0000003214
CSE0000003220
CSE0000003232
CSE0000003208
CSP0000001010
CSP0000000104
CSP0000000107
CSP0000001212
CSP0000001203
CSP0000001206
CSP0000001209
CSP0000001503
CSP0000001610
CSP0000001616
CSP0000000164
CSP0000000167
CSP0000003006
CSP0000003214
CSP0000003220
CSP0000003232
CSP0000003208




