D) Roxtec

Roxtec ComSeal™ EMC

-lapivienti

IP 54 -luokiteltu kaapelien lapivientitiiviste EMC-kayttoon.

Roxtec ComSeal™ EMC on IP 54 -luokiteltu tiiviste, joka varmistaa séhkémagneettisen
yhteensopivuuden. Tiiviste on saatavana kehykselld, joka on valmistettu niklatusta
alumiinista. Voit valita vaihtoehtoisesti sthkémagneettisesti suojatut Roxtec ES
-moduulit tai johtuvilta hairidiltd suojaavat PE-moduulit. Moduulit voidaan mukauttaa
erikokoisiin kaapeleihin. Lapivientid on saatavana kuutta eri kokoa, joihin sopii

4-32 kaapelia.

Luokitukset ja sertifioinnit
Tiiviys
@ IP 54, UL/NEMA 312,12K

Lue lis@d ratkaisusta osoitteessa roxtec.com
https:/www.roxtec.com/linktransit/fi-fi/solution/18553

Tuotteen ominaisuudet

© ©

IP/UL NEMA EMI-suojaus
Asennusrakenne Asennustyyppi
Kaapit ja Pulttaus
kotelot
Tuki

@ Sdhkémagneettinen suojaus

@ Potentiaalintasaus

Tiivistyskomponenttien tiedot

Tiivistyskomponentit

\

Roxtec-asennusgeeli

Lisatietoja on osoitteessa roxtec.com.
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Lue lis@d ratkaisusta osoitteessa roxtec.com
ox ec https:/www.roxtec.com/linktransit/fi-fi/solution/18553

Valmiiksi madaritetyt lapivientisarjat

mm/kg

2/3

*S

ComSeal 10/10 ES ComSeal 10/4 ES ComSeal 10/7 ES ComSeal 12/12 ES ComSeal 12/3 ES ComSeal 12/6 ES ComSeal 12/9 ES ComSeal 15/3 ES

ComSeal 16/10 ES ComSeal 16/16 ES ComSeal 16/4 ES ComSeal 16/7 ES ComSeal 30/6 ES ComSeal 32/14 ES ComSeal 32/20 ES ComSeal 32/32 ES

ComSeal 32/8 ES ComSeal 10/10 PE ComSeal 10/4 PE ComSeal 10/7 PE ComSeal 12/12 PE ComSeal 12/3 PE ComSeal 12/6 PE ComSeal 12/9 PE

ComSeal 15/3 PE ComSeal 16/10 PE ComSeal 16/16 PE ComSeal 16/4 PE ComSeal 16/7 PE ComSeal 32/14 PE ComSeal 32/20 PE ComSeal 32/32 PE

ComSeal 32/8 PE
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D) Roxtec

Otsikko

ComSeal 10/10 ES
ComSeal 10/4 ES
ComSeal 10/7 ES
ComSeal 12/12 ES
ComSeal 12/3 ES
ComSeal 12/6 ES
ComSeal 12/9 ES
ComSeal 15/3 ES
ComSeal 16/10 ES
ComSeal 16/16 ES
ComSeal 16/4 ES
ComSeal 16/7 ES
ComSeal 30/6 ES
ComSeal 32/14 ES
ComSeal 32/20 ES
ComSeal 32/32 ES
ComSeal 32/8 ES
ComSeal 10/10 PE
ComSeal 10/4 PE
ComSeal 10/7 PE
ComSeal 12/12 PE
ComSeal 12/3 PE
ComSeal 12/6 PE
ComSeal 12/9 PE
ComSeal 15/3 PE
ComSeal 16/10 PE
ComSeal 16/16 PE
ComSeal 16/4 PE
ComSeal 16/7 PE
ComSeal 30/6 PE
ComSeal 32/14 PE
ComSeal 32/20 PE
ComSeal 32/32 PE
ComSeal 32/8 PE

Kokoonpano

10x (3.5-16.5)

2x (3.5-16.5), 2x (9.5-32.5)
6x (3.5-16.5), 1x (9.5-32.5)
12x (3.5-16.5)

3x (9.5-32.5)

4x (3.5-16.5), 2x (9.5-32.5)
8x (3.5-16.5), 1x (9.5-32.5)
3x (28.0-44.0)

8x (3.5-16.5), 2x (9.5-32.5)
16x (3.5-16.5)

4x (9.5-32.5)

4x (3.5-16.5), 3x (9.5-32.5)
6x (28.0-44.0)

8x (3.5-16.5), 6x (9.5-32.5)
16x (3.5-16.5), 4x (9.5-32.5)
32x (3.5-16.5)

8x (9.5-32.5)

10x (3.5-16.5)

2x (3.5-16.5), 2x (9.5-32.5)
6x (3.5-16.5), 1x (9.5-32.5)
12x (3.5-16.5)

3x (9.5-32.5)

4x (3.5-16.5), 2x (9.5-32.5)
8x (3.5-16.5), 1x (9.5-32.5)
3x (28.0-44.0)

8x (3.5-16.5), 2x (9.5-32.5)
16x (3.5-16.5)

4x (9.5-32.5)

4x (3.5-16.5), 3x (9.5-32.5)
6x (28.0-44.0)

8x (3.5-16.5), 6x (9.5-32.5)
16x (3.5-16.5), 4x (9.5-32.5)
32x (3.5-16.5)

8x (9.5-32.5)

Ulkomitat
WxHxD

81x 173 x 55
81x173 x 55
81x 173 x 55
88 x 216 x 55
88 x 216 x 55
88 x 216 x 55
88 x 216 x 55
91x223x 55
81x 233 x55
81x 233 x55
81x233x55
81x 233 x55
155 x 231x 55
135 x 241 x 55
135 x 241 x 55
135 x 241 x 55
135 x 241 x 55
81x173x 33
81x 173 x 33
81x173x 33
88 x 216 x 33
88 x 216 x 33
88 x 216 x 33
88 x 216 x 33
81x223x33
81x233x33
81x233x33
81x233x33
81x233x33
155 x 231x 33
135 x241x 33
135 x 241x 33
135x241x 33
135 x241x 33

Luel

isdd ratkaisusta osoitteessa roxtec.com
https:/www.roxtec.com/linktransit/fi-fi/solution/18553

Aukon mitat
wxh

56(+1/-1) x 149(+1/-1)
56(+1/-1) x 149(+1/-1)
56(+1/-1) x 149(+1/-1)
56(+1/-1) x 169(+1/-1)
56(+1/-1) x 169(+1/-1)
56(+1/-1) x 169(+1/-1)
56(+1/-1) x 169(+1/-1)
61(+1/-1) x 195(+1/-1)
56(+1/-1) x 209(+1/-1)
56(+1/-1) x 209(+1/-1)
56(+1/-1) x 209(+1/-1)
56(+1/-1) x 209(+1/-1)
120(+1/-1) x 195(+1/-1)
103(+1/-1) x 209(+1/-1)
103(+1/-1) x 209(+1/-1)
103(+1/-1) x 209(+1/-1)
103(+1/-1) x 209(+1/-1)
56(+1/-1) x 149(+1/-1)
56(+1/-1) x 149(+1/-1)
56(+1/-1) x 149(+1/-1)
56(+1/-1) x 169(+1/-1)
56(+1/-1) x 169(+1/-1)
56(+1/-1) x 169(+1/-1)
56(+1/-1) x 169(+1/-1)
61(+1/-1) x 195(+1/-1)
56(+1/-1) x 209(+1/-1)
56(+1/-1) x 209(+1/-1)
56(+1/-1) x 209(+1/-1)
56(+1/-1) x 209(+1/-1)
120(+1/-1) x 195(+1/-1)
103(+1/-1) x 209(+1/-1)
103(+1/-1) x 209(+1/-1)
103(+1/-1) x 209(+1/-1)
103(+1/-1) x 209(+1/-1)

Paino

0.6
0.6
0.6
0.8
0.8
0.8
0.8
0.9
09
09
0.9
09
1.6
1.6
1.5
1.5
14
0.46
0.7
0.6
0.8
0.8
0.8
0.8
0.9
0.8
0.8
0.8
0.8
1.6
1.5
1.5
1.5
1.5

Tuotenro

CSE0000001010
CSE0000000104
CSE0000000107
CSE0000001212
CSE0000001203
CSE0000001206
CSE0000001209
CSE0000001503
CSE0000001610
CSE0000001616
CSE0000000164
CSE0000000167
CSE0000003006
CSE0000003214
CSE0000003220
CSE0000003232
CSE0000003208
CSP0000001010
CSP0000000104
CSP0000000107
CSP0000001212
CSP0000001203
CSP0000001206
CSP0000001209
CSP0000001503
CSP0000001610
CSP0000001616
CSP0000000164
CSP0000000167
CSP0000003006
CSP0000003214
CSP0000003220
CSP0000003232
CSP0000003208



