D) Roxtec

Trecere Roxtec

ComSeal™ EMC

Etansare de cabluri certificatd IP 54 pentru EMC.

Roxtec ComSeal™ EMC este certificatd pentru IP 54 si este proiectatd sd asigure
compatibilitatea electromagneticd. Etansarea este disponibil& cu ramd din aluminiu
placatd cu nichel. Existd posibilitatea de a alege intre modulele ES pentru ecranare
electromagneticd si modulele PE care oferd protectie impotriva interferentelor
transmise. Modulele pot fi ajustate la cabluri si tevi de diferite dimensiuni. Solutia este
disponibild in sase dimensiuni diferite, pentru a etansa intre 4 si 32 de cabluri.

Clase si certificate

Etanseitate

@ IP 54, UL/NEMA 312,12K

Caracteristicile produsului

© O

IP/UL NEMA Protectie EMI

Structura instalatiei Tip de montaj

I N

Tablouri Prindere in suruburi
electrice si
cofrete

Suporturi
@ Ecranare electromagneticd

@ Egalizarea de potential

Date componente de etansare

Componente de etansare

\

Gel de asamblare Roxtec

Pentru mai multe informatii, va rugdm sd vizitati roxtec.com.
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Cititi mai multe despre aceastd solutie pe roxtec.com.
ox ec https://www.roxtec.com/linktransit/ro-ro/solution/18553

Kituri de treceri preconfigurate

mm/kg
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ComSeal 10/10 ES ComSeal 10/4 ES ComSeal 10/7 ES ComSeal 12/12 ES ComSeal 12/3 ES ComSeal 12/6 ES ComSeal 12/9 ES ComSeal 15/3 ES

ComSeal 16/10 ES ComSeal 16/16 ES ComSeal 16/4 ES ComSeal 16/7 ES ComSeal 30/6 ES ComSeal 32/14 ES ComSeal 32/20 ES ComSeal 32/32 ES

ComSeal 32/8 ES ComSeal 10/10 PE ComSeal 10/4 PE ComSeal 10/7 PE ComSeal 12/12 PE ComSeal 12/3 PE ComSeal 12/6 PE ComSeal 12/9 PE

ComSeal 15/3 PE ComSeal 16/10 PE ComSeal 16/16 PE ComSeal 16/4 PE ComSeal 16/7 PE ComSeal 32/14 PE ComSeal 32/20 PE ComSeal 32/32 PE

ComSeal 32/8 PE
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Titlu

ComSeal 10/10 ES
ComSeal 10/4 ES
ComSeal 10/7 ES
ComSeal 12/12 ES
ComSeal 12/3 ES
ComSeal 12/6 ES
ComSeal 12/9 ES
ComSeal 15/3 ES
ComSeal 16/10 ES
ComSeal 16/16 ES
ComSeal 16/4 ES
ComSeal 16/7 ES
ComSeal 30/6 ES
ComSeal 32/14 ES
ComSeal 32/20 ES
ComSeal 32/32 ES
ComSeal 32/8 ES
ComSeal 10/10 PE
ComSeal 10/4 PE
ComSeal 10/7 PE
ComSeal 12/12 PE
ComSeal 12/3 PE
ComSeal 12/6 PE
ComSeal 12/9 PE
ComSeal 15/3 PE
ComSeal 16/10 PE
ComSeal 16/16 PE
ComSeal 16/4 PE
ComSeal 16/7 PE
ComSeal 30/6 PE
ComSeal 32/14 PE
ComSeal 32/20 PE
ComSeal 32/32 PE
ComSeal 32/8 PE

Configuratie

10x (3.5-16.5)

2x (3.5-16.5), 2x (9.5-32.5)
6x (3.5-16.5), 1x (9.5-32.5)
12x (3.5-16.5)

3x (9.5-32.5)

4x (3.5-16.5), 2x (9.5-32.5)
8x (3.5-16.5), 1x (9.5-32.5)
3x (28.0-44.0)

8x (3.5-16.5), 2x (9.5-32.5)
16x (3.5-16.5)

4x (9.5-32.5)

4x (3.5-16.5), 3x (9.5-32.5)
6x (28.0-44.0)

8x (3.5-16.5), 6x (9.5-32.5)
16x (3.5-16.5), 4x (9.5-32.5)
32x (3.5-16.5)

8x (9.5-32.5)

10x (3.5-16.5)

2x (3.5-16.5), 2x (9.5-32.5)
6x (3.5-16.5), 1x (9.5-32.5)
12x (3.5-16.5)

3x (9.5-32.5)

4x (3.5-16.5), 2x (9.5-32.5)
8x (3.5-16.5), 1x (9.5-32.5)
3x (28.0-44.0)

8x (3.5-16.5), 2x (9.5-32.5)
16x (3.5-16.5)

4x (9.5-32.5)

4x (3.5-16.5), 3x (9.5-32.5)
6x (28.0-44.0)

8x (3.5-16.5), 6x (9.5-32.5)
16x (3.5-16.5), 4x (9.5-32.5)
32x (3.5-16.5)

8x (9.5-32.5)

Cititi mai multe despre aceastd solutie pe roxtec.com.
https://www.roxtec.com/linktransit/ro-ro/solution/18553

Dimensiuni externe
WxHxD

81x 173 x 55
81x173 x 55
81x 173 x 55
88 x 216 x 55
88 x 216 x 55
88 x 216 x 55
88 x 216 x 55
91x223x 55
81x 233 x55
81x 233 x55
81x233x55
81x 233 x55
155 x 231x 55
135 x 241 x 55
135 x 241 x 55
135 x 241 x 55
135 x 241 x 55
81x173x 33
81x 173 x 33
81x173x 33
88 x 216 x 33
88 x 216 x 33
88 x 216 x 33
88 x 216 x 33
81x223x33
81x233x33
81x233x33
81x233x33
81x233x33
155 x 231x 33
135 x241x 33
135 x 241x 33
135x241x 33
135 x241x 33

Dimensiuni deschidere
wxh

56(+1/-1) x 149(+1/-1)
56(+1/-1) x 149(+1/-1)
56(+1/-1) x 149(+1/-1)
56(+1/-1) x 169(+1/-1)
56(+1/-1) x 169(+1/-1)
56(+1/-1) x 169(+1/-1)
56(+1/-1) x 169(+1/-1)
61(+1/-1) x 195(+1/-1)
56(+1/-1) x 209(+1/-1)
56(+1/-1) x 209(+1/-1)
56(+1/-1) x 209(+1/-1)
56(+1/-1) x 209(+1/-1)
120(+1/-1) x 195(+1/-1)
103(+1/-1) x 209(+1/-1)
103(+1/-1) x 209(+1/-1)
103(+1/-1) x 209(+1/-1)
103(+1/-1) x 209(+1/-1)
56(+1/-1) x 149(+1/-1)
56(+1/-1) x 149(+1/-1)
56(+1/-1) x 149(+1/-1)
56(+1/-1) x 169(+1/-1)
56(+1/-1) x 169(+1/-1)
56(+1/-1) x 169(+1/-1)
56(+1/-1) x 169(+1/-1)
61(+1/-1) x 195(+1/-1)
56(+1/-1) x 209(+1/-1)
56(+1/-1) x 209(+1/-1)
56(+1/-1) x 209(+1/-1)
56(+1/-1) x 209(+1/-1)
120(+1/-1) x 195(+1/-1)
103(+1/-1) x 209(+1/-1)
103(+1/-1) x 209(+1/-1)
103(+1/-1) x 209(+1/-1)
103(+1/-1) x 209(+1/-1)

Greutate Nr. art.

0.6 CSE0000001010

0.6 CSE0000000104
0.6 CSE0000000107
0.8 CSE0000001212

0.8 CSE0000001203
0.8 CSE0000001206
0.8 CSE0000001209
0.9 CSE0000001503
09 CSE0000001610

09 CSE0000001616

0.9 CSE0000000164
09 CSE0000000167
1.6 CSE0000003006
1.6 CSE0000003214

1.5 CSE0000003220
1.5 CSE0000003232
14 CSE0000003208

0.46 CSP0O000001010

0.7 CSP0000000104
0.6 CSP0000000107
0.8 CSP0000001212

0.8 CSP0000001203
0.8 CSP0000001206
0.8 CSP0000001209
0.9 CSP0000001503
0.8 CSP0000001610

0.8 CSP0000001616

0.8 CSP0000000164
0.8 CSP0000000167
1.6 CSP0000003006
1.5 CSP0000003214

1.5 CSP0000003220
1.5 CSP0000003232
1.5 CSP0000003208



