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SL RS 付き Roxtec RS Ex 

シール
単一のケーブルまたはパイプ用溶接向け防爆

SL RS付きRoxtec RS Exは、Ex eおよびEx tb

の防爆性能を持つシールです。金属製スリーブが付いており、単一のケーブルまたはパイ

プ用に設計されています。貫通部シールは2

つに割れるデザインで、レイヤー構造になっています。レイヤーを剥がしてさまざまな外

径の配線や配管に合わせて調節できます。スリーブは構造へ溶接します。

防鼠

迅速で簡単な施工

製品特性

耐火 防水 気密 防爆

設置構造

金属

取り付けタイプ

溶接

規格と認証証明書
火災

A 級　IMO 2010 FTP コードに基づく試験

H級　IMO 2010 FTP コード + HC 

火災荷重曲線に基づく

ジェット火災　ISO 22899-1 および OTI

95634 に基づく

密性

ガス: 2.67 バール (衝撃圧)

水: 4 バール (衝撃圧)

サポート

防爆

シーリングコンポーネントのデータ
シーリングコンポーネント

RS W Ex キッ

詳細情報については、roxtec.com をご覧ください。
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設定済み貫通部キット
mm/kg

RS 100 W Ex AISI316

WOC/PRIMED

RS 100 W Ex AISI316

WOC/AISI316

RS 125 W Ex AISI316

WOC/PRIMED

RS 125 W Ex AISI316

WOC/AISI316

RS 150 W Ex AISI316

WOC/PRIMED

RS 150 W Ex AISI316

WOC/AISI316

RS 25 W Ex
AISI316/PRIMED

RS 25 W Ex
AISI316/AISI316

RS 43 W Ex
AISI316/PRIMED

RS 43 W Ex
AISI316/AISI316

RS 50 W Ex
AISI316/PRIMED

RS 50 W Ex
AISI316/AISI316

RS 75 W Ex
AISI316/PRIMED

RS 75 W Ex
AISI316/AISI316

タイトル 構成 開口部寸法
Ø

重量 部品番号

RS 100 W Ex AISI316 WOC/PRIMED 1x (48.0-70.0) 100 - 102 2 EXRSW0100102112

RS 100 W Ex AISI316 WOC/AISI316 1x (48.0-70.0) 100 - 102 2.3 EXRSW0100102121

RS 125 W Ex AISI316 WOC/PRIMED 1x (66.0-98.0) 125 - 127 2.9 EXRSW0125102112

RS 125 W Ex AISI316 WOC/AISI316 1x (66.0-98.0) 125 - 127 3.2 EXRSW0125102121

RS 150 W Ex AISI316 WOC/PRIMED 1x (93.0-119.0) 150 - 152 3.2 EXRSW0150102112

RS 150 W Ex AISI316 WOC/AISI316 1x (93.0-119.0) 150 - 152 3.2 EXRSW0150102121

RS 25 W Ex AISI316/PRIMED 1x (3.6-12.0) 25 - 26 0.17 EXRSW0250002112

RS 25 W Ex AISI316/AISI316 1x (3.6-12.0) 25 - 26 0.24 EXRSW0250002121

RS 43 W Ex AISI316/PRIMED 1x (4.0-23.0) 43 - 45 0.6 EXRSW0430002112

RS 43 W Ex AISI316/AISI316 1x (4.0-23.0) 43 - 45 0.6 EXRSW0430102121

RS 50 W Ex AISI316/PRIMED 1x (8.0-30.0) 50 - 52 0.9 EXRSW0500002112

RS 50 W Ex AISI316/AISI316 1x (8.0-30.0) 50 - 52 0.9 EXRSW0500002121

RS 75 W Ex AISI316/PRIMED 1x (24.0-54.0) 75 - 77 1.5 EXRSW0750002112

RS 75 W Ex AISI316/AISI316 1x (24.0-54.0) 75 - 77 1.5 EXRSW0750102121

RS 100 W Ex AISI316/PRIMED 2.2 EXRSW1000002112

RS 100 W Ex AISI316/AISI316 2.3 EXRSW1000002121

RS 125 W Ex AISI316/PRIMED 3.2 EXRSW1250002112

RS 125 W Ex AISI316/AISI316 3.2 EXRSW1250002121
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